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Agenda

Á Motivation

Á Vibroakustische Vermessung Demonstratorfahrzeug

Á Vermessung und Validierung Teilmodelle

Á Bewertung der Maßnahmen

Á Einbindung von Messdaten in AdaptroSim

Á Zusammenfassung
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Vibroakustische Vermessung Demonstratorfahrzeug
Transferpfadanalyse Ausgangszustand (1/3)
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Anbindung Getriebebrücke zu Karosserie 

(mittig)

GeBr:Kar_ml

GeBr:Kar_mr

Anbindung Hinterachsfahrschemel zu 

Karosserie

(vorne, hinten)

FaSch:Kar_vl

FaSch:Kar_hl

FaSch:Kar_vr

FaSch:Kar_hr

Antriebsstrangerregte Schwingungen

Getriebe-

heulen

Brummen

Motorlager Getriebebrücke

Karosserie

HA-Fahrschemel

1
5

 R
e
fe

re
n

z
p

u
n

k
te



© ika 2019 · All rights reserved23.10.2019Folie Nr. 6#153480 · 19PHU0036.pptx

Vibroakustische Vermessung Demonstratorfahrzeug
Transferpfadanalyse Ausgangszustand (2/3)

Dominate Transferpfade

2. Motorordnung 4. Motorordnung

Körperschall

ÁMotorlager (y, z)

ÁFahrmanöverabhängig

Getriebebrücke in Sitznähe (z)

ÁMotorlager (y, z)

ÁGetriebebrücke in Sitznähe (z)

Luftschall

ÁMotorlager (x, y, z)

ÁFahrmanöverabhängig 

Getriebebrücke in Sitznähe (z)

ÁMotorlager (y, z)

ÁFahrmanöverabhängig 

Getriebebrücke in Sitznähe (z)

2. Ordnung 4. Ordnung

ÁKein signifikanter Beitrag des Fahrschemels

ÁÜbertragung beider Motorordnungen primär über die Motorlager in 

vertikaler Richtung (z), teilweise auch Querrichtung (y)

ÁFahrmanöverabhängig ist auch die Getriebebrücke für die Übertra-

gung relevant

ÁÜbertragung über den Getriebebrückenpfad, der dem Referenzpunkt 

am nächsten ist (Getriebebrücke linksseitig Ą Fahrersitz, Getriebe-

brücke rechtsseitig Ą Beifahrersitz) ×
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Vibroakustische Vermessung Demonstratorfahrzeug
Transferpfadanalyse Ausgangszustand (3/3)

2. Ordnung 4. Ordnung 2. Ordnung 4. Ordnung

ÁSignifikante Verstärkung in Betriebskräften im Bereich beider Motorordnungen 

ÁBis auf erhöhtes Niveau bei Getriebebrücke (24z, 25z) keine Auffälligkeiten in vibroakustischen Transferfunktionen

Reduktion der Pegel im Innenraum durch Reduktion der in Karosserie eingeleiteten Kräfte

Umgesetzte Maßnahmen: Einsatz aktiver Motorlager, Einbau Hybridgetriebebrücke (Stahl/Kunststoff) 


